Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x 2.30 mm Parafusos de cobertura:

-Parafusos de fixagdo:
Terga na chapa de espera da tesoura: autobrocante M12 x 1" - 8 unidades por chapa
ou seja, 4 cada extremidade da terca

Telha na terga: parafuso unido telha-terca:
Parafuso: PR JT2- D- 6-5,5/6.3x102-A16
Arruela de vedagdo: goiva TP 36/40 de aluminio
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s de 5000 mm
COBERTURA
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QUANTITATIVO DE MATERIAIS

tercas de 4890 mm
AMENTO

TRELICAS:

-Banzos: PERFIL FQ U 100x50 x 3.00 mm
81 barras de 6m

-Banzos: PERFIL FQ U 100x50 x 2.25 mm
09 barras de 6m
Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100X50x17 x 2:

-Enchimentos: PERFIL FQ U 92x30 x 2.00 mm
106 barras de 6m

8 5 0 TERGAS COBERTURA:

Perfil U enrejecido galvanizado 17x50x100 - 2.70 mm
130 unidades de 5.00m

10 unidades de 5.10m

10 unidades de 3.55m

10 unidades de 3.45m

10 unidades de 2.55m

10 ter
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TERCAS FECHAMENTO VERTICAL:
Perfil U enrejecido galvanizado 17x50x100 - 2.70 mm
10 unidades de 4.84m

120 unidades de 4.89m

10 unidades de 4.99m

10 unidades de 3.44m

10 unidades de 3.34m

10 unidades de 2.39m

16 unidades de 2.99m

16 unidades de 3.49m

04 unidades de 3.55m

04 unidades de 3.05m

30 unidades de 0.75m

4500

5000

s de 5000 mm
COBERTURA

4500

TELHAS COBERTURA:

Telha TP-40 0.43mm + preenchimento em PIR 30mm + filme prata
82 unidades de 6.50m, com recuo de 5¢cm, pingadeira lado direito
82 unidades de 6.50m, com recuo de 5cm, pingadeira lado esquerda

tercas de 4890 mm
AMENTO

10 ter

TELHAS FECHAMENTO VERTICAL EXTERNO:
Telha TP-40 0.43mm natural

140 unidades de 0.85m

140 unidades de 2.05m

Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x 2. 60 unidades de 3.65m

TELHAS FECHAMENTO VERTICAL INTERNO:
Telha TP-40 0.43mm - natural

850 I B . ; —— | I I —F—FH 850 182 unidades de 1.15m

Rufo de canto externo: L de fixagéo do fechamento externo
04 unidades de 0,30 x 3,65 m
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Rufo de canto interno: L de fixagéo do fechamento interno
04 unidades de 0,30 x 1,15 m

CUMEEIRAS:
TP-40 0.43mm - aluzinc nacional
82 unidades
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CORRENTE ENTRE TERGCAS COBERTURA
Ago chato 1/8"x 1"
40 unidades de 6m

XXX
SRR
.0
90000,
5000
5000 mm
TURA

CORRENTE ENTRE TERCAS FECHAMENTO VERTICAL
Ago chato 1/8" x 1"
37 unidades de 6m

AMENTO
S d}
4500

4500
CORE

CONTRAVENTAMENTO:
Barra de ago redondo trefilada @3/8"
14 unidades de 12m

-Arruela @1/2"
80 unidades

0.0.0:0:0:0:0.
XK KKK
0 tercas de 4890 mm

10 ter

-Porca @1/2"
40 unidades
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PARAFUSOS:

*
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Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x

Fixaggo da terca na chapa de espera da tesoura: autobrocante M12 x 1"

" 1.500 unidades

= . . ) ) ) ) ) - Fixagéo da telha na terga:
5 [ I —_— T — 5 PR JT2- D- 6-5,5/6.3x102-A16
= ' ' ' ' ' ! ! =k 2.500 unidades

Arruela de vedagéo goiva TP 36/40 de aluminio
2.500 unidades

S
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Telha com telha:
Parafuso unido entre telhas (costura): autobrocante M12 x 1":
900 unidades

FIXACAO TRELICAS X PILARES
-1 chapa de ago carbono 1.200 x 3000 mm x 5.00mm de espessura
-1 chapa de ago carbono 1.200 x 3000 mm x 3.00mm de espessura

Parafuso @1/2" x 1.1/2"
220 unidades

-Porca @1/2"
220 unidades

5000 mm
TURA

-Arruela ©1/2"
440 unidades

AMENTO
S d}
4500

4500
5000
CORE

Ligagdo do pilar W com a laje de concreto existente
-Chumbadores quimicos ampola WQA12 - (1/2"-12mm)
220 unidades

-Porcas @1/2"
220 unidades

0 tercas de 4890 mm

10 ter

-Arruelas @1/2"
440 unidades

) . x Chumbador WB @71/2" x 4"
Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x 2: m 220 unidades

COLUNAS
Perfil W 150x13

850 A= 9 \ \ . \ \ \ — = 850 15 unidades de 6,00 m

PILAR DO OITAO:
Tubo quadrado 100x100x 3.00 mm

04 unidades de 6,00 m
Ligagéo do pilar de oitéo com o concreto da laje existente
-Chumbadores quimicos ampola WQA12 - (1/2"-12mm)
35 unidades

-Porcas @1/2"
35 unidades

-Arruelas 91/2"
70 unidades

5000 mm
TURA

Chumbador WB @1/2" x 4"
35 unidades

AMENTO
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5000
CORE

-CHAPAS FIXACAO TERGCA
80 unidades

-TRIANGULO REFORCOS DE TERCA
80 unidades

-Fundo vinilico (1 deméao)
18 embalagens de 3.6L
o X -Tinta esmalte (2 deméos)
Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x 2. m 36 embalagens de 3.6L
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0 tercas de 4890 mm

10 ter

5000 mm
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5000
0 tergas de 4890 mm
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Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100%50x17 x >/O
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s de 5000 mm
COBERTURA
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tercas de 4890 mm
AMENTO

10 ter

Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x >/O
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Corrente entre tergas: ago chato 1/8" x 1"
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ARQUITETURA
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CORERTURA

tercas de 4890 mm
AMENTO

TITULO

10 ter

AREA

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA LABORATORIO DE MEIO AMBIENTE LAFQ
UNIDADE DA EMBRAPA SUINOS E AVES - CONCORDIA/SC 1.005,60m?

Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x
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IDENTIFICAGAO DO IMOVEL
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R BR 153, Km 110, C.P. 321, Distrito de Tamandua
Cep: 89715-899 Concordia - SC

DATA PROPRIETARIOS PRANCHA
OUTUBRO/2025

ESCALA

RTURA

de 5000 mm

5000
4500

4500

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 01 /01
INDICADA Embrapa Suinos e Aves

CNPJ: 00.348.003/0065-85

tercas de 4840 mm
AMENTO

10%
co

/ RESP. TECNICO DESENHO
Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x JORDANA & KAMILA

JORDANA Assinado de forma digital
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FECHAMENTO FECHAMENTO FECHAMENTO FECHAMENTO B JORDANA SANDI 0O KAMILA G. T. STUANI

Tergas: PERFIL ZN U Enrejecido 100x50x17 x 2.30 mm

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS LEI N2 9.610/98
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